V tomto objektu jsou
odpadní vody vypouštěny do tlakové 

kanalizace ponorným kalovým čerpadlem.

 ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ČERPADLA JE 

Z A K Á Z Á N O
DO ODPADNÍCH VOD 
VHAZOVAT A VYPOUŠTĚT:

· vlhčené ubrousky, hygienické vložky, tampony, papírové pleny, ruličky od toaletního papíru, textilie, hadry, silonové punčochy, provazy, tkaničky, části košťat, mopy, apod.,
· oleje, tuky (včetně rozpuštěných), zbytky jídla apod.,
· barvy, ředidla, lepidla, pryskyřice, agresivní chemikálie, brzdové kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, jedy, omamné látky, žíraviny, hořlavé a výbušné látky apod.,
· tuby od zubních past, kovové, papírové a plastové obaly, mikrotenové sáčky apod.,
· skleněné střepy, písek, kamínky, malta, beton, hlína, dřevo, žiletky, hřebíky, ostatní drobné kovové předměty apod.,
· odpady z drtiče domovních odpadků,
· ostatní látky, které mohou způsobit poruchu nebo poškození ponorného kalového čerpadla.   
